/‘ SAKERHETSDATABLAD
G u I f Gulf Antifreeze LL 06119

' Utgivningsdatum: 04-03-2016 Revisionsdatum: 04-03-2016 Version 1

| AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Gulf Antifreeze LL
Produktkod(er): 06119
Innehéller 1,2-Etandiol

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads frén

Rekommenderat bruk Frysskyddsmedel / Kylmedium
Anvandningar som det avrads fran Ovriga syften

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahéaller sékerhetsdatablad

Leverantor

Gulf Oil Supply Company Limited
Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta
Tel: +356 21 470 093
E-mail:sds@gulfoilltd.com

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Europe (+)44 20 3514 7487 (Code 334276 ) | United Kingdom (+)44 808 189 0979 (Code 334276) | ASIA-PAC (+)1 760 476
3960 (Code 334276) | Middle East/Africa (+)1 760 476 3959 (Code 334276 ) | Australia (+)61 1 800 686 951 (Code 334276 ) |
New Zealand (+)64 800 451719 (Code 334276 ) | Americas (+)1 866 519 4752 (Code 334276 )

| AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen

Forordning (EG) nr 1272/2008

IAkut toxicitet, oral Kategori 4 - (H302)
Specifik malorgantoxicitet (upprepad exponering) Kategori 2 - (H373)

2.2. Markningsuppagifter

Innehéller 1,2-Etandiol

Signalord
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VARNING

Faroangivelser
H302 - Skadligt vid fortaring
H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering

Skyddsangivelser — EG (punkt 28, 1272/2008)

Andas ej in damm/rék/gas/dimma/angor/sprutdimma

P264 - Tvatta handerna grundligt efter anvandning

P270 - At inte, drick inte och rék inte nar du anvander produkten

P301 + P312 - VID FORTARING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare om du mar déligt
P314 - Sok lakarhjalp vid obehag

P501 - Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallshanteringsanlaggning

2.3. Andra faror
Ingen information tillganglig

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1. Amnen / 3.2. Blandningar

Denna produkt ar en blandning. Informationen om halsofaran ar baserad pa dess bestandsdelar

Kemiskt namn EG-nr CAS-nr Viktprocent Klassificering |REACH-registrerin
(Forordning gsnummer
1272/2008)
1,2-Etandiol 203-473-3 107-21-1 50% - 100% Acute Tox. 4 (H302) [01-2119456816-28-xxx]
STOT RE 2 (H373) x

Fullstandig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmanna rad Far inte komma i kontakt med dgonen, huden eller kladerna. Om symptom kvarstar eller i
tveksamma fall sk medicinsk hjalp. Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;.

Inandning VID INANDNING: Fér den skadade till frisk luft och 14t vila i en stallning med fri andning.
Kontakta lakare om symptom kvarstar.

Hudkontakt Skdlj genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Ta av och tvéatta férorenade klader
innan de anvands igen. Kontakta Iakare om symptom kvarstar.

Ogonkontakt Skolj noggrant med mycket vatten, aven under 6égonlocken. Hall 6gat ordentligt 6ppet under
skoljningen.
Naringsintag Uppsok lakare omedelbart. Framkalla inte krakning utan lakares inradan. Skolj munnen

med vatten och drick sedan mycket vatten. Kontakta omedelbart I&kare eller
Giftinformationscentral.

Skydd av dem som ger forsta hjalp Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Ensure that
medical personnel are aware of the material(s) involved, and take precautions to protect
themselves.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrdjda

Huvudsymptom Mag-tarmkanalsobehag

4.3. Indikation pd omedelbar medicinsk vard och vid behov specialbehandling
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Upplysning till [akaren Behandla enligt symptom.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1. Slackmedel

Lampligt slackningsmedel

Anvand slackningsmedel som ar [ampliga for lokala férhallanden och omgivande miljé, Anvand CO2, torr kemikalie eller skum,
Vattenspray eller -dimma

Slackmedel som inte far anvandas av sékerhetsskal
Ingen

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sérskild fara
Termisk nedbrytning kan leda till utslapp av irriterande gaser och angor.

Farliga nedbrytningsprodukter
Ingen vid normal anvandning

5.3. Rad till brandbekampningspersonal

Séarskild skyddsutrustning for brandbekdmpningspersonal
Som vid varje brand, anvand sjalvburen tryckluftsutrustning, MSHA/NIOSH (godkand eller likvardig) och full skyddsutrustning

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1. Personliga skyddséatgarder, skyddsutrustning och &tgarder vid nédsituationer

Sakerstall god ventilation. Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader. Hall folk borta fran och
pa vindsidan av spill/lackage.

Rad till andra an raddningspersonal Hall folk borta fran och pa vindsidan av spill/lackage. Materialet kan ge upphov till hala
forhallanden.

R&d till raddningspersonal For personligt skydd se under avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Forhindra ytterligare lackage eller spill om det &r sékert att gora det. Spola inte ned i ytvatten eller avloppssystem.

6.3. Metoder och material fér inneslutning och sanering

Sug upp med inert vatskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syrabindemedel, sadgspan). Dika in for att samla stora vatskespill.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Se sektion 8/12/13 for ytterligare information

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Forsiktighetsmétt for sdker hantering

Anvénd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, égon och klader. Undvik nedsvéljning. Sakerstall god ventilation. At
inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och sékerhetspraxis. Ta av och
tvatta férorenade klader innan de anvands igen.

Sida 3/10



06119 - Gulf Antifreeze LL Revisionsdatum: 04-03-2016

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Tekniska atgarder/lagringsforhallanden
Forvara behallaren val tillsluten pa en torr och val ventilerad plats.

Ofdrenliga material
Starka reduktionsmedel, Oxidationsmedel, Syror, Baser

7.3. Specifik slutanvandning

Rekommenderat bruk Frysskyddsmedel / Kylmedium

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

Kemiskt namn Europeiska Unionen Forenade kungariket Frankrike Spanien
1,2-Etandiol S* STEL: 40 ppm STEL: 104 VME: 20 ppm VME: 52 S*
TWA 20 ppm TWA 52 mg/m3 mg/m3 mg/m?3 STEL: 40 ppm
STEL 40 ppm STEL 104 TWA: 20 ppm TWA: 52 VLCT: 40 ppm VLCT: 104 STEL: 104 mg/m?
mg/m3 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 mg/m3 TWA: 20 ppm
Skin TWA: 52 mg/m3
Kemiskt namn Tyskland Italien Portugal Nederlanderna
1,2-Etandiol MAK: 10 ppm MAK: 26 TWA: 20 ppm TWA: 52 Ceiling: 100 mg/m3 Skin
mg/m?3 mg/m3 STEL: 104 mg/m?
Ceiling / Peak: 20 ppm STEL: 40 ppm STEL: 104 TWA: 52 mg/m3 TWA: 10
Ceiling / Peak: 52 mg/m? mg/m3 mg/m?3
Skin Skin
TWA: 10 ppm TWA: 26
mg/m?
Kemiskt namn Osterrike Schweiz Polen Irland
1,2-Etandiol Skin Skin NDSCh: 50 mg/m? TWA: 10 mg/m?® TWA: 20
STEL 20 ppm STEL 52 STEL: 20 ppm STEL: 52 NDS: 15 mg/m3 ppm
mg/m?3 mg/m3 STEL: 40 ppm STEL: 104
MAK: 10 ppm MAK: 26 MAK: 10 ppm MAK: 26 mg/m?3
mg/m3 mg/m3 Skin

Forkortningar:
(s) - Skin (hud) TWA - Time-Weighted Average (Tidsvagt medelvarde) STEL - Short Term Exposure Limit (Tréskelvarde vid
kortfristig exponering) Ceiling - Takvarde

Kemiskt namn Finland Danmark Norge Sverige
1,2-Etandiol TWA: 20 ppm TWA: 50 TWA: 10 ppm Skin LLV: 10 ppm
mg/m3 TWA: 26 mg/m3 Ceiling: 20 ppm 52 mg/m3 LLV: 25 mg/m3
STEL: 40 ppm STEL: 100 TWA: 10 mg/m3 STEL: 40 ppm 104 mg/m3 H
mg/m?3 Skin STV: 20 ppm
Skin STV: 50 mg/m3
Kemiskt namn Tjeckiska Republiken Ungern Bulgarien Rumaéanien
1,2-Etandiol Ceiling: 100 mg/m3 STEL: 104 mg/m3 STEL: 104.0 mg/m3 TWA: 20 ppm TWA: 52
TWA: 50 mg/m? TWA: 52 mg/m? TWA: 52.0 mg/m? mg/m?
Skin Skin Skin STEL: 40 ppm STEL: 104
mg/m?3
Skin

Harledd nolleffektniva (DNEL)
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Arbetstagare Systemisk toxicitet

Kemiskt namn Langtids - Oral |Langtids - Dermal Langtids - Korttids - Oral | Korttids - Dermal Korttids -
exponering exponering Exponering exponering exponering Exponering
genom inandning genom inandning
1,2-Etandiol 106 mg/kg 35 mg/m?®
Arbetstagare Lokala effekter
Kemiskt namn Langtids - Oral |Langtids - Dermal Long term - Korttids - Oral | Korttids - Dermal Korttids -
exponering exponering Inhalation exponering exponering Exponering
exposure genom inandning
1,2-Etandiol 35 mg/m3
Konsumenter Systemisk toxicitet
Kemiskt namn Langtids - Oral [Langtids - Dermal Langtids - Korttids - Oral | Korttids - Dermal Korttids -
exponering exponering Exponering exponering exponering Exponering
genom inandning genom inandning
1,2-Etandiol 53 mg/kg
Konsumenter Lokala effekter
Kemiskt namn Langtids - Oral [Langtids - Dermal Langtids - Korttids - Oral | Korttids - Dermal Korttids -
exponering exponering Exponering exponering exponering Exponering
genom inandning genom inandning
1,2-Etandiol 7 mg/m?
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Kemiskt namn Sotvatten Havsvatten Sétvattenssediment Havssediment Jord
1,2-Etandiol 10 mg/L 1 mg/L 37 mg/kg 3.7 mg/kg 1.53 mg/kg

8.2. Begrénsning av exponeringen

Tekniska atgarder

Ogonskydd
Handskydd

Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd

Atgarder betraffande hygien

Se till att ventilationen ar tillracklig, sarskilt i slutha utrymmen.

Personlig skyddsutrustning

Tattslutande skyddsglasdgon.
Skyddshandskar. Var vanlig och observera instruktionerna avseende genomslapplighet och
genombrottstid som tillhandahalls av handskleverantoren. Ta ocksa i beaktande de lokala

forhallandena under vilken produkten anvands sasom faran for sénderskarning, utslitning.

Langarmad kladsel.
Ingen speciell skyddsutrustning erfordras. | handelse av dim-, sprutdim- eller
aerosolexponering anvand lampligt andningsskydd och skyddsdrakt.

Anvand personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud, 6gon och klader.

Regelbunden rengéring av utrustning, arbetsomrade och kladsel rekommenderas. At inte,
drick inte och rok inte nar du anvander produkten. Hantera enligt god industrihygienisk
praxis och god sakerhetspraxis.

Begransning av miljéexponeringen Inga speciella forsiktighetsatgarder betraffande miljon kravs.

Termisk fara

Inga under normala anvandningsférhallanden

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundlédggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstdnd @20°C vatska

Lukt

Utseende klar

karakteristisk Lukttroskel Ej tillampligt
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Egenskap Varden Anmaérkning
pH 7.1
Smaltpunkt / fryspunkt -13 °C / 8.6 °F
Kokpunkt/kokpunktsintervall 192 °C / 378 °F
Flampunkt Ingen information tillganglig 111 °C / 232
°F

Avdunstningshastighet 0.01 . (BuAc = 1)
Brandfarlighet (fast form, gas) Ingen information tillganglig
Brandfarlighetsgréanser i luft

Ovre explosionsgrans 15.3%

Lagre brannbarhetsgrans 3.2%
Angtryck 7 Pa @ 20°C
Angdensitet Ingen information tillganglig
Relativ densitet 1.161 @20°C
|18slighet(er) L6sligt i vatten
Fordelningskoefficient: Ej tillampligt
n-oktanol/vatten
Sjalvantandningstemperatur 432 °C / 810 °F
Sonderfallstemperatur Ingen information tillganglig
Viskositet, kinematisk 860 cSt@ 20 °C
Explosiva egenskaper Ej tilldampligt
Oxiderande egenskaper Ej tilldampligt

Annan information

Viskositet, kinematisk (100°C) Ingen information tillganglig
Flytpunkt Ingen information tillganglig
VOC-innehall Ingen information tillgénglig

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Inga under normala anvandningsférhallanden

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid normala férhallanden

10.3. Risken for farliga reaktioner

Inga under normala anvandningsférhallanden

10.4. Forhéllanden som ska undvikas

Extrema temperaturer och direkt solljus, temperaturer 6ver 50 °C

10.5. Oférenliga material

Starka reduktionsmedel, Oxidationsmedel, Syror, Baser

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Inga under normala anvandningsférhallanden

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Produktinformation - De viktigaste exponeringsvégarna
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Inandning
Ogonkontakt
Hudkontakt

Néaringsintag

Ingen kand
Ingen kand

Ingen kand

Skadligt vid fortaring; Fortaring utgor huvudrisken pa grund av etylenglykolens giftighet; Kan
ha skadliga effekter pa njurarna; Kan ha skadliga effekter pa njurarna

Akut toxicitet - Produktinformation

Skadligt vid fortaring.

Akut toxicitet - Komponentinformation

Kemiskt namn

LD50 oral (Réatta)

LD50 dermal (Ratta/kanin)

LC50 Inandning

1,2-Etandiol

4000 mg/kg ( Rat)

= 9530 pL/kg ( Rabbit)

Fratande/irriterande pa huden

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Ingen kand.

Ingen kand.

Allergiframkallande egenskaper

Sensibilisering i

andningsvéagarna

Hudsensibilisering
Mutagenitet i kdnsceller

Cancerogenitet

Toxicitet vid upprepad dosering

Reproduktionstoxicitet

Specifik organtoxicitet - enstaka

exponering

Specifik organtoxicitet - upprepad

exponering

Fara vid aspiration

Ingen kand.
Ingen kand.
Ingen kand.

Ingen kand.

Ingen kand.

Ingen kand

Ingen kand.

Risk for allvarliga halsoskador vid langvarig exponering.

Orsakar organskador vid langvarig eller upprepad exponering

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Ekotoxicitetseffekter

Inga sarskilda miljdatgarder kravs

Kemiskt namn

Algtoxicitet

Fisktoxicitet

Toxicitet for
mikroorganismer

Toxicitet for Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradsldsa djur

1,2-Etandiol

6500 - 13000: 96 h
Pseudokirchneriella
subcapitata mg/L EC50

41000: 96 h Oncorhynchus
mykiss mg/L LC50 14-18: 96
h Oncorhynchus mykiss ml/L
LC50 static 27540: 96 h
Lepomis macrochirus mg/L
LC50 static 40761: 96 h

46300: 48 h Daphnia magna
mg/L EC50
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Oncorhynchus mykiss mg/L
LC50 static 40000-60000: 96
h Pimephales promelas
mg/L LC50 static 16000: 96
h Poecilia reticulata mg/L
LC50 static

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillganglig.

12.3. Bioackumuleringsférméga

Kemiskt namn

log Pow

1,2-Etandiol

-1.93

12.4. Roérligheten i jord

Kan blandas med vatten

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Det har preparatet innehaller inga @&mnen som anses vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT). Det har preparatet
innehaller inga @mnen som anses vara mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB).

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen kand

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall fran dverskott/oanvanda Avfallshantera enligt lokala foreskrifter
produkter
Fororenad forpackning Tomma behallare skall lamnas till godkand avfallshanteringsanlaggning fér ateranvandning

eller destruktion. laktta alla varningar pa etiketten tills behallaren ar rengjord, reparerad

eller forstord.

Andra data Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar avfallskoderna inte produktspecifika utan

anvandningsspecifika. Avfallskoder bor tilldelas av anvandaren, baserat pa
tilldAmpningsomradet dar produkten anvandes.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1. UN-nummer
Inte reglerad

14.2. EN (UN) officiell transportbendmning

Inte reglerad

14.3. Faroklass for transport

Inte reglerad

14.4. Forpackningsgrupp
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Inte reglerad
14.5. Milj6éfaror
Ingen

14.6. Sarskilda forsiktighetséatgérder

Ingen

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillampligt
IMDG/IMO Inte reglerad
ADR-RID Inte reglerad
ICAQ/IATA Inte reglerad

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nar det géaller sékerhet, hdlsa och milj6

Forordning om klassificering, markning och férpackning av @amnen och blandningar (CLP) (EG 1272/2008)
Forordning om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (REACH) (EG 1907/2006)

15.2. Kemikaliesékerhetsbeddmning
Ingen information tillganglig

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Nyckel eller symbolforklaring till férkortningar som anvands i sékerhetsdatabladet
Repr. - Reproduktionstoxicitet

Asp. Tox. - Aspirationstoxicitet

Acute Tox. - Akut toxicitet

Aquatic Acute - Akut toxicitet i vattenmiljon

Aquatic Chronic - Kronisk toxicitet i vattenmiljon

Eye Dam. - Ogonskadalirritation

Eye Irrit. - Ogonirritation

Skin Corr. - Fratande pa huden

Skin Irrit. - Hudirritation

Skin Sens. - Hudsensibiliserande amne

Resp. Sens. - Luftvagssensibiliserande

STOT SE - Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
STOT RE - Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
VOC - Flyktiga organiska féreningar

Utforlig text med hanvisning till H-fraserna finns under avsnitt 2 och 3
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» H224 - Extremt brandfarlig vatska och anga

» H225 - Mycket brandfarlig vatska och anga

* H226 - Brandfarlig vatska och anga

* H270 - Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande

* H271 - Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande
» H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande

* H290 - Kan vara korrosivt for metaller

* H300 - Dodligt vid fortaring

* H301 - Giftigt vid fortaring

» H302 - Skadligt vid fortaring

» H304 - Kan vara ddodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna
* H310 - Dédligt vid hudkontakt

» H311 - Giftigt vid hudkontakt

» H312 - Skadigt vid hudkontakt

» H314 - Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon

* H315 - Irriterar huden

* H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion

» H318 - Orsakar allvarliga 6gonskador

* H319 - Orsakar allvarlig égonirritation

» H330 - DAdligt vid inandning

» H331 - Giftigt vid inandning

» H332 - Skadligt vid inandning

» H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvarigheter
vid inandning

» H335 - Kan orsaka irritation i luftvagarna

» H336 - Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad

» H340 - Kan orsaka genetiska defekter

» H341 - Misstanks kunna orsaka genetiska defekter

» H350 - Kan orsaka cancer

» H351 - Misstanks kunna orsaka cancer

» H360 - Kan skada fertiliteten eller det ofédda barnet

» H361 - Misstanks kunna skada fertiliteten eller det ofédda barnet

* H362 - Kan skada spadbarn som ammas

* H370 - Orsakar organskador

* H371 - Kan orsaka organskador

» H372 - Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering

» H373 - Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering
» H400 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer

» H410 - Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter
* H411 - Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

» H412 - Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer

» H413 - Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer

» H360Df - Luftvags-/hudsensibilisering Missténks kunna skada det
ofédda barnet

* H360D - Kan skada det ofédda barnet

» H360FD - Kan skada fertiliteten. Kan skada fostret

» H360F - Kan skada fertiliteten

» H361d - Misstanks kunna skada det ofédda barnet

» H361fd - Misstanks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det
ofdédda barnet

» H361f - Misstanks kunna skada fertiliteten

* EUHO066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

» EUH210 - S&kerhetsdatablad finns att rekvirera

* EUH208 - Kan orsaka en allergisk reaktion

Exponeringsscenario
Ingen information tillganglig

Utgivningsdatum: 04-03-2016
Revisionsdatum: 04-03-2016
Revideringsanmarkning

Friskrivningsklausul

P& utgivningsdagen ar uppgifterna i detta sakerhetsdatablad sanningsenliga savitt vi vet. Informationen &r enbart avsedd
som en anvisning for saker hantering, anvandning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utslappning och
bor inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen géller endast det angivna specifika materialet och
galler nodvandigtvis inte i de fall dar sddant material anvands tillsammans med vilket som helst annat material eller i
vilken som helst process, om sé inte angivits i texten.
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