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Gulf Smörjmedel marknadsförs i Sverige av Hansen Racing AB 
 

Gulf Antifreeze LL 
Long Life Kylarvätska – blågrönfärgad  

6901 

 

 
Produktbeskrivning 
Gulf Antifreeze LL är en kylarvätska av högsta kvalitet 
som tillhör den senaste generationen av kylarvätskor för 
bensin- och dieselmotorers kylare. Gulf Antifreeze LL är 
en mono-etylenglykol frostskyddsvätska som innehåller 
silikat med tillsats av ett brett spektrum av tillsatser. Gulf 
Antifreeze LL kan användas under hela året. Tack vare det 
unika och välbalanserade tillsatspaketet och den höga 
kvaliteten på mono-etylenglykolen, tillhör Gulf Antifreeze 
LL bland de högsta kvaliteterna på marknaden. Fyller 
kraven från VW 774C, BMW, MB 325.2 GM/Opel med 
flera. 
Före användning måste Gulf Antifreeze LL blandas ut i 
rekommenderad proportion med vatten.  
 

 Egenskaper - fördelar 
• Nitrit-, amin- och fosfatfri.  

• Ett bra skydd för alla metaller i kylsystemet och 
motor. 

• Neutral i förhållande till packningar och slangar. 

• Antiskumtillsatser. 
 

. 

Varning 
Förvara alla frostskyddsmedel oåtkomligt för barn och djur! Drick inte glykol!  
Vid förtäring, framkalla kräkning och omedelbart ring läkare! 

 
Specifikationer 

ASTM D3306, BS 6580, AFNOR 15-601, SAE 
J1034, MB 325.0, JASO M325/JIS K2234, Behr,  
BMW-GS 9400, Cummins 85T8-2, Daimler-Chrysler 
MS-7170, Fiat-Lancia Fiat 9,55523,  
Iveco 18-1830, Volvo 128 6083/002, Opel/GM GME 
L1301, Saab 6901 599, Perkins, JI Case JIC-501,  
MAN 324 Type NF, MTU MTL 5048, VW TL 774C 
(G11)  

 

Typiska data   

Densitet vid 20 ºC, kg/m³ ASTM D4052  1125 kg/m3 

Kristallieringspunkt vid 33% glykol/67% vatten  ASTM D1177 -20°C 

Kristallieringspunkt vid 50% glykol/50% vatten ASTM D1177 -26°C 

Kristallieringspunkt vid 50% glykol/50% vatten ASTM D1177 -40°C  

Färg Visuellt Blågrön 

PH vid 50% spädning ASTM D1287 8.4  

Kokpunkt ASTM D1120 174°C 

Refraktormeterindex vid 20°C ASTM D1218 1.432 
Ovan specificerade egenskaper är typiska för produkten men mindre variationer  
kan förekomma som dock inte påverkar produktens egenskaper.  

Säkerhetsblad finns att tillgå på www.gulfoil.se  


